




























DC

GeoConsult Datum: 01.03.2021

Dr. W. Linnenberg Projekt: 07020: KiTa Franzstraße, Herne

Lyrenstraße 13 Anlage: 2.1

44866 Bochum Maßstab: 1: 20
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DC

GeoConsult Datum: 01.03.2021

Dr. W. Linnenberg Projekt: 07020: KiTa Franzstraße, Herne

Lyrenstraße 13 Anlage: 2.2

44866 Bochum Maßstab: 1: 20
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DC

GeoConsult Datum: 01.03.2021

Dr. W. Linnenberg Projekt: 07020: KiTa Franzstraße, Herne

Lyrenstraße 13 Anlage: 2.3

44866 Bochum Maßstab: 1: 20
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DC

GeoConsult Datum: 01.03.2021

Dr. W. Linnenberg Projekt: 07020: KiTa Franzstraße, Herne

Lyrenstraße 13 Anlage: 3.3A

44866 Bochum Maßstab: 1: 20
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GeoConsult Datum: 01.03.2021

Dr. W. Linnenberg Projekt: 07020: KiTa Franzstraße, Herne

Lyrenstraße 13 Anlage: 2.4

44866 Bochum Maßstab: 1: 20

4/1 0.30m

4/2 0.60m

4/3 1.30m

4/4 1.90m

4/5 2.00m

    0.00m

A

M u

A

A

Mu

A    0.30m

Auffüllung (Mutterboden)
sehr locker
dunkelbraun

A

A

A

A
    0.60m

Auffüllung (Bauschutt,
Schlacke, wenig Schluff)
dicht
bunt

A

A

A

A

A

A

A

A

    1.30m

Auffüllung (überwiegend
Schluff, Sand, wenig
Bauschutt)
mitteldicht
hellbraun

    1.90m

Fein- bis Mittelsand,
Schluff
mitteldicht
hellbraun

    2.00m
Fein- bis Mittelsand
mitteldicht, feucht / nass
grauEndtiefe

RKS 4
  43.97 m NN

  43.00m

  42.00m



DC

GeoConsult Datum: 01.03.2021

Dr. W. Linnenberg Projekt: 07020: KiTa Franzstraße, Herne

Lyrenstraße 13 Anlage: 2.5

44866 Bochum Maßstab: 1: 20
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GeoConsult Datum: 01.03.2021

Dr. W. Linnenberg Projekt: 07020: KiTa Franzstraße, Herne

Lyrenstraße 13 Anlage: 2.6

44866 Bochum Maßstab: 1: 20
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GeoConsult Datum: 01.03.2021

Dr. W. Linnenberg Projekt: 07020: KiTa Franzstraße, Herne

Lyrenstraße 13 Anlage: 2.7

44866 Bochum Maßstab: 1: 20
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GeoConsult Datum: 01.03.2021

Dr. W. Linnenberg Projekt: 07020: KiTa Franzstraße, Herne

Lyrenstraße 13 Anlage: 2.8

44866 Bochum Maßstab: 1: 20
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GeoConsult Datum: 01.03.2021

Dr. W. Linnenberg Projekt: 07020: KiTa Franzstraße, Herne

Lyrenstraße 13 Anlage: 2.9

44866 Bochum Maßstab: 1: 20
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GeoConsult Datum: 01.03.2021

Dr. W. Linnenberg Projekt: 07020: KiTa Franzstraße, Herne

Lyrenstraße 13 Anlage: 2.10

44866 Bochum Maßstab: 1: 20 / 1: 5
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  Anlage 3.1 
 

Probenahme-Protokoll für Bodenproben 

Projekt-Nr.: 07020 

Projekt-Titel: BV Kita Franzstraße 

Auftraggeber: HSM, Herne (Herr Bodenstedt) 

Datum / Uhrzeit: 01.03.2021 / 14:30 Uhr 

Proben-Nr.: OMP 1 

Art der Probennahme:  ☒ Mischprobe     (Zahl der Einzelproben: 20) 

  ☐ Einzelprobe 

Teufe des beprobten 
Horizontes: 

0,35 m  

Entnahmestelle: siehe Lageplan Anlage 1.2 

Gefäßart / Probenmenge:  ☒ Glas (500 ml)   

  ☐ Headspace   

  ☐ PE (2.600 ml)   

beprobte Fläche: ca. 330 m² 

Probenbeschreibung: Art / Zusammensetzung: 

 Mutterboden, Schluff, sandig, Organik 

  

 Färbung: dunkelbraun, schwarz 

 Geruch: kein 

 Konsistenz: locker 

 Homogenität: homogen 

Witterung / Temperatur: bewölkt / 3°C 

Lagerung der Probe: Zeitraum: 01.03 bis 16.03.2021 

 Temperatur: 18°C 

Übergabe der Probe: Datum: 16.03.2021 

 Uhrzeit: 11:00 – 16:00 

 an Firma: Eurofins Umwelt West GmbH 

Bemerkungen:  

  

  

  

  
 

 

 

 

Bochum,  01./ 16.03.2021  GeoConsult / Herr Leineweber 
Ort / Datum  Firma / Probennehmer / Unterschrift 

 

 



  Anlage 3.2 
 

Probenahme-Protokoll für Bodenproben 

Projekt-Nr.: 07020 

Projekt-Titel: BV Kita Franzstraße 

Auftraggeber: HSM, Herne (Herr Bodenstedt) 

Datum / Uhrzeit: 01.03.2021 / 15:30 Uhr 

Proben-Nr.: OMP 2 

Art der Probennahme:  ☒ Mischprobe     (Zahl der Einzelproben: 20) 

  ☐ Einzelprobe 

Teufe des beprobten Horizontes: 0,35 m  

Entnahmestelle: siehe Lageplan Anlage 1.2 

Gefäßart / Probenmenge:  ☒ Glas (500 ml)   

  ☐ Headspace   

  ☐ PE (2.600 ml)   

Beprobte Fläche: ca. 420 m² 

Probenbeschreibung: Art / Zusammensetzung: 

 Mutterboden, Sand, Schluff 

  

 Färbung: dunkelbraun, hellbraun/grau 

 Geruch: keine 

 Konsistenz: locker 

 Homogenität: inhomogen 

Witterung / Temperatur: bewölkt / 3°C 

Lagerung der Probe: Zeitraum: 01.03 bis 16.03.2021 

 Temperatur: 18°C 

Übergabe der Probe: Datum: 16.03.2021 

 Uhrzeit: 11:00-16:00 

 an Firma: Eurofins Umwelt West GmbH 

Bemerkungen:  

  

  

  

  
 

 

 

 

Bochum, 01./ 16.03.2021  GeoConsult / Herr Leineweber 
Ort / Datum  Firma / Probennehmer / Unterschrift 

 

 



  Anlage 3.3 
 

Probenahme-Protokoll für Bodenproben 

Projekt-Nr.: 07020 

Projekt-Titel: BV Kita Franzstraße 

Auftraggeber: HSM, Herne (Herr Bodenstedt) 

Datum / Uhrzeit: 02.03.2021 / 9:02 Uhr 

Proben-Nr.: OMP 3 

Art der Probennahme:  ☒ Mischprobe     (Zahl der Einzelproben: 20) 

  ☐ Einzelprobe 

Teufe des beprobten 
Horizontes: 

0,35 m  

Entnahmestelle: siehe Lageplan Anlage 1.2 

Gefäßart / Probenmenge:  ☒ Glas (500 ml)   

  ☐ Headspace   

  ☐ PE (2.600 ml)   

beprobte Fläche: ca. 465 m² 

Probenbeschreibung: Art / Zusammensetzung: Auffüllung 

 Mutterboden, Sand, schluffig, Bauschuttreste, Ziegelreste 

  

 Färbung: dunkelbraun 

 Geruch: leicht erdig 

 Konsistenz: locker 

 Homogenität: inhomogen 

Witterung / Temperatur: sonnig / 4°C 

Lagerung der Probe: Zeitraum: 02.03 bis 16.03.2021 

 Temperatur: 18°C 

Übergabe der Probe: Datum: 16.03.2021 

 Uhrzeit: 11:00-16:00 

 an Firma: Eurofins Umwelt West GmbH 

Bemerkungen:  

  

  

  

  
 

 

 

 

Bochum, 02./ 16.03.2021  GeoConsult / Herr Leineweber 
Ort / Datum  Firma / Probennehmer / Unterschrift 

 

 



  Anlage 3.4 
 

Probenahme-Protokoll für Bodenproben 

Projekt-Nr.: 07020 

Projekt-Titel: BV Kita Franzstraße 

Auftraggeber: HSM, Herne (Herr Bodenstedt) 

Datum / Uhrzeit: 02.03.2021 / 10:48 Uhr 

Proben-Nr.: OMP 4 

Art der Probennahme:  ☒ Mischprobe     (Zahl der Einzelproben: 20) 

  ☐ Einzelprobe 

Teufe des beprobten 
Horizontes: 

0,35 m  

Entnahmestelle: siehe Lageplan Anlage 1.2 

Gefäßart / Probenmenge:  ☒ Glas (500 ml)   

  ☐ Headspace   

  ☐ PE (2.600 ml)   

beprobte Fläche: ca. 485 m² 

Probenbeschreibung: Art / Zusammensetzung: 

 Mutterboden 

  

 Färbung: dunkelbraun 

 Geruch: erdig 

 Konsistenz: locker 

 Homogenität: inhomogen 

Witterung / Temperatur: sonnig / 7°C 

Lagerung der Probe: Zeitraum: 02.03 bis 16.03.2021 

 Temperatur: 18°C 

Übergabe der Probe: Datum: 16.03.2021 

 Uhrzeit: 11:00-16:00 

 an Firma: Eurofins Umwelt West GmbH 

Bemerkungen:  

  

  

  

  
 

 

 

 

Bochum, 02./ 16.03.2021  GeoConsult / Herr Leineweber 
Ort / Datum  Firma / Probennehmer / Unterschrift 

 

 

 



  Anlage 3.5 
 

Probenahme-Protokoll für Bodenproben 

Projekt-Nr.: 07020 

Projekt-Titel: BV Kita Franzstraße 

Auftraggeber: HSM, Herne (Herr Bodenstedt) 

Datum / Uhrzeit: 02.03.2021 / 11:25 Uhr 

Proben-Nr.: OMP 5 

Art der Probennahme:  ☒ Mischprobe     (Zahl der Einzelproben: 20) 

  ☐ Einzelprobe 

Teufe des beprobten 
Horizontes: 

0,35 m  

Entnahmestelle: siehe Lageplan Anlage 1.2 

Gefäßart / Probenmenge:  ☒ Glas (500 ml)   

  ☐ Headspace   

  ☐ PE (2.600 ml)   

beprobte Fläche: ca. 525 m² 

Probenbeschreibung: Art / Zusammensetzung: Auffüllung 

 Mutterboden, Sand, Schluff, Ziegelreste, Bauschuttreste 

  

 Färbung: dunkelbraun 

 Geruch: keine 

 Konsistenz: locker 

 Homogenität: inhomogen 

Witterung / Temperatur: sonnig / 8°C 

Lagerung der Probe: Zeitraum: 02.03 bis 16.03.2021 

 Temperatur: 18°C 

Übergabe der Probe: Datum: 16.03.2021 

 Uhrzeit: 11:00-16:00 

 an Firma: Eurofins Umwelt West GmbH 

Bemerkungen:  

  

  

  

  
 

 

 

 

Bochum, 02./ 16.03.2021  GeoConsult / Herr Leineweber 
Ort / Datum  Firma / Probennehmer / Unterschrift 

 

 

 



  Anlage 3.6 
 

Probenahme-Protokoll für Bodenproben 

Projekt-Nr.: 07020 

Projekt-Titel: BV Kita Franzstraße 

Auftraggeber: HSM, Herne (Herr Bodenstedt) 

Datum / Uhrzeit: 02.03.2021 / 09:43 Uhr 

Proben-Nr.: OMP 6 

Art der Probennahme:  ☒ Mischprobe     (Zahl der Einzelproben: 20) 

  ☐ Einzelprobe 

Teufe des beprobten 
Horizontes: 

0,35 m  

Entnahmestelle: siehe Lageplan Anlage 1.2 

Gefäßart / Probenmenge:  ☒ Glas (500 ml)   

  ☐ Headspace   

  ☐ PE (2.600 ml)   

beprobte Fläche: ca. 560 m² 

Probenbeschreibung: Art / Zusammensetzung: Auffüllung 

 Mutterboden, sandig, Schluff, Ziegelreste, Bauschuttreste 

  

 Färbung: dunkelbraun 

 Geruch: leicht erdig 

 Konsistenz: weich 

 Homogenität: inhomogen 

Witterung / Temperatur: sonnig / 4°C 

Lagerung der Probe: Zeitraum: 02.03 bis 16.03.2021 

 Temperatur: 18°C 

Übergabe der Probe: Datum: 16.03.2021 

 Uhrzeit: 11:00-16:00 

 an Firma: Eurofins Umwelt West GmbH 

Bemerkungen:  

  

  

  

  
 

 

 

 

Bochum, 02./ 16.03.2021  GeoConsult / Herr Leineweber 
Ort / Datum  Firma / Probennehmer / Unterschrift 

 

 

 



  Anlage 3.7 
 

Probenahme-Protokoll für Bodenproben 

Projekt-Nr.: 07020 

Projekt-Titel: BV Kita Franzstraße 

Auftraggeber: HSM, Herne (Herr Bodenstedt) 

Datum / Uhrzeit: 02.03.2021 / 10:18 Uhr 

Proben-Nr.: OMP 7 

Art der Probennahme:  ☒ Mischprobe     (Zahl der Einzelproben: 20) 

  ☐ Einzelprobe 

Teufe des beprobten 
Horizontes: 

0,35 m  

Entnahmestelle: siehe Lageplan Anlage 1.2 

Gefäßart / Probenmenge:  ☒ Glas (500 ml)   

  ☐ Headspace   

  ☐ PE (2.600 ml)   

beprobte Fläche: ca. 510 m² 

Probenbeschreibung: Art / Zusammensetzung: Auffüllung 

 Mutterboden, Sand, Schluff, Bauschutt-Reste 

  

 Färbung: dunkelbraun 

 Geruch: kein 

 Konsistenz: weich/locker 

 Homogenität: inhomogen 

Witterung / Temperatur: sonnig / 6°C 

Lagerung der Probe: Zeitraum: 02.03 bis 16.03.2021 

 Temperatur: 18°C 

Übergabe der Probe: Datum: 16.03.2021 

 Uhrzeit: 11:00-16:00 

 an Firma: Eurofins Umwelt West GmbH 

Bemerkungen:  

  

  

  

  
 

 

 

 

Bochum, 02./ 16.03.2021  GeoConsult / Herr Leineweber 
Ort / Datum  Firma / Probennehmer / Unterschrift 

 

 

 



07020: KiTa Franzstraße, Herne 
Probenverzeichnis  Anlage 4.1 

 

Probenverzeichnis 
 

Probenbe-
zeichnung 

Einzel-
probe 

Teufe 
[m] 

von – bis 
Beschreibung Analytik 

MP-Auffüllung 1 

RKS 1  

0,40 – 0,60  
A: Schluff, Ton, 

Mutterboden, 
Schlackereste 

LAGA TR Bauschutt 
1997, 
Tab. II 1.4-5+1.4-6 

0,60 – 1,00 
A: Sand, Mutterboden, 

Schlacke 

RKS 2 0,00 – 0,50 
A: Schlacke, Sand, 

Mutterboden 

RKS 3 

0,20 – 0,60 
A: Schlacke, Sand, 

Schluff, Ziegelreste 

0,60 – 1,10 
A: Schlacke, Sand, 

Schluff, Bauschutt 

RKS 3A 
0,30 – 0,80 

A: Bauschutt, Schlacke, 
Schluff 

0,80 – 1,60 A: Bauschutt, Schluff 

RKS 4 

0,30 – 0,60 
A: Bauschutt, Schlacke, 

Schluff 

0,60 – 1,30 
A: Schluff, Sand, 

Bauschutt 

RKS 6 
0,20 – 0,60 

A: Bauschutt, 
Mutterboden, 
Schlacke 

0,60 – 1,00 A: Schlacke, Bauschutt 

RKS 10 0,00 – 0,80 
A: Mutterboden, 

Schlacke, Glasreste 

MP-Auffüllung 2 RKS 5 

0,30 – 0,70 A: Schluff, Sand 

LAGA TR Bauschutt 
1997, 
Tab. II 1.4-5+1.4-6 

0,70 – 1,60 
A: Sand, Schluff, 

Koksreste, Schlacke, 
Glasreste 

1,60 – 2,00 
A: Sand, Schluff, 

Schlacke 

EP-Auffüllung 1 RKS 3A 1,60 – 1,90 
A: Bauschutt, Holzreste, 

Schluff, Isolierstoff 
schwefeliger Geruch 

LAGA TR Bauschutt 
1997, 
Tab. II 1.4-5+1.4-6 

 

  



07020: KiTa Franzstraße, Herne 
Probenverzeichnis 

- 2/2 -  

 

Probenbe-
zeichnung 

Einzel-
probe 

Teufe 
[m] 

von – bis 
Beschreibung Analytik 

MP-Boden 1 
(nichtbindig) 

RKS 1 
1,00 – 1,40 

Fein- bis Mittelsand, 
schluffig 

LAGA TR Boden 2004, 
Tab. II 1.2-4+1.2-5 

1,40 – 1,80 Fein- bis Mittelsand 

RKS 2 

0,80 – 1,30 
Fein- bis Mittelsand, 
schluffig 

1,30 – 2,50 
Fein- bis Mittelsand, 
schluffig, kiesig 

RKS 3 
1,10 – 1,80 

Schluff, sandig, tonig, 
Feinsand-Linsen 

1,80 – 2,50 Fein- bis Mittelsand 

RKS 3 A 1,90 – 2,00 
Fein- bis Mittelsand, 
schluffig 

RKS 4 
1,30 – 1,90 

Fein- bis Mittelsand, 
Schluff 

1,90 – 2,00 Fein- bis Mittelsand 

RKS 6 
1,00 – 1,50 Feinsand, schluffig 

1,50 – 2,00 Fein- bis Mittelsand 

RKS 10 0,80 – 1,00 Fein- bis Mittelsand 

MP-Boden 2 
(nichtbindig) 

RKS 5 

2,00 – 3,20 
Mittelsand, feinsandig, 
schluffig 

LAGA TR Boden 2004, 
Tab. II 1.2-4+1.2-5 

3,20 – 3,60 
Fein- bis Mittelsand, 
schluffig 
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe

Fraktion < 2 mm AN RE000
GI DIN ISO 11464: 2006-12

Fraktion > 2 mm AN RE000
GI DIN ISO 11464: 2006-12

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Trockenmasse AN RE000
GI DIN EN 14346: 2007-03

Anionen aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

Cyanide, gesamt AN RE000
GI DIN ISO 17380: 2011

Elemente aus Königswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 1997-06 (Fraktion <2mm)#

Arsen (As) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN RE000
GI

DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

Naphthalin AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK exkl.
BG

AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl. BG

AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,1 %

0,1 %

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

OMP 1
01.03.2021
021049797

89,1

10,9

84,7

< 0,5

9,9

82

0,8

17

15

0,28

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,23

0,08

0,55

0,42

0,27

0,25

0,45

0,17

0,28

0,23

< 0,05

0,25

3,18

3,18

OMP 2
01.03.2021
021049798

87,5

12,5

85,7

< 0,5

8,2

63

0,5

16

14

0,21

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,06

0,76

0,21

1,8

1,3

1,2

0,94

1,2

0,54

0,90

0,53

0,07

0,56

10,1

10,1

OMP 3
02.03.2021
021049799

84,2

15,8

85,4

< 0,5

8,1

52

0,5

14

11

0,20

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,27

< 0,05

0,54

0,40

0,30

0,26

0,38

0,16

0,27

0,22

< 0,05

0,22

3,02

3,02
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

PCB 28 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 52 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 101 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 153 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 138 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 180 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 118 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

Summe PCB (7) AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

Phenole aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

Pentachlorphenol (PCP) FR/f RE000
FY DIN ISO 14154: 2005-12

Organochlorpestizide aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

Aldrin AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

DDT, o,p'- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

DDT, p,p'- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

DDT (Summe) AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

HCH, alpha- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

HCH, beta- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

HCH, gamma- (Lindan) AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

HCH, delta- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

HCH, epsilon- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

Summe
Hexachlorcyclohexane (HCH
a-e)

AN RE000
GI berechnet

Hexachlorbenzol (HCB) AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

0,1 mg/kg TS

0,1 mg/kg TS

mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

mg/kg TS

0,4 mg/kg TS

OMP 1
01.03.2021
021049797

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,2

< 0,1

< 0,1

(n. b.) 1)

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

(n. b.) 1)

< 0,4

OMP 2
01.03.2021
021049798

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,2

< 0,1

< 0,1

(n. b.) 1)

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

(n. b.) 1)

< 0,4

OMP 3
02.03.2021
021049799

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,2

< 0,1

< 0,1

(n. b.) 1)

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

(n. b.) 1)

< 0,4
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Dioxine und Furane aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

2,3,7,8-TetraCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,7,8-PentaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,4,7,8-HexaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,6,7,8-HexaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,7,8,9-HexaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

OctaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

2,3,7,8-TetraCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,7,8-PentaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

2,3,4,7,8-PentaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,4,7,8-HexaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,6,7,8-HexaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,7,8,9-HexaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

2,3,4,6,7,8-HexaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

OctaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

I-TEQ (NATO/CCMS) exkl.
BG

SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

I-TEQ (NATO/CCMS) inkl.
BG

SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

WHO(2005)-PCDD/F TEQ
exkl. BG

SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

WHO(2005)-PCDD/F TEQ
inkl. BG

SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

5 ng/kg TS

10 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

3 ng/kg TS

3 ng/kg TS

10 ng/kg TS

ng/kg TS

3 ng/kg TS

ng/kg TS

3 ng/kg TS

OMP 1
01.03.2021
021049797

< 1

< 2

< 1

2

< 2

26

150

7

6

7

11

10

< 1

8

60

7

132

9

11

7

10

OMP 2
01.03.2021
021049798

< 1

2

1

3

2

24

125

6

7

6

11

9

< 1

9

54

6

102

10

11

9

10

OMP 3
02.03.2021
021049799

< 1

< 1

< 1

2

< 1

15

84

4

3

4

5

4

< 1

4

29

< 3

73

5

6

4

6
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe

Fraktion < 2 mm AN RE000
GI DIN ISO 11464: 2006-12

Fraktion > 2 mm AN RE000
GI DIN ISO 11464: 2006-12

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Trockenmasse AN RE000
GI DIN EN 14346: 2007-03

Anionen aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

Cyanide, gesamt AN RE000
GI DIN ISO 17380: 2011

Elemente aus Königswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 1997-06 (Fraktion <2mm)#

Arsen (As) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN RE000
GI

DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

Naphthalin AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK exkl.
BG

AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl. BG

AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,1 %

0,1 %

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

OMP 4
02.03.2021
021049800

87,6

12,4

83,6

0,6

13,5

100

0,9

14

14

0,45

0,06

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,54

0,12

1,1

0,88

0,65

0,60

0,93

0,38

0,62

0,44

0,08

0,45

6,85

6,79

OMP 5
02.03.2021
021049801

89,4

10,6

83,7

< 0,5

9,9

91

0,7

15

15

0,33

0,15

0,57

0,22

0,42

6,4

1,1

8,8

5,8

3,2

3,2

3,6

1,3

2,3

1,1

0,10

0,98

39,2

39,1

OMP 6
02.03.2021
021049802

85,4

14,6

83,9

< 0,5

12,3

56

0,6

15

11

0,13

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,59

0,20

1,9

1,4

0,96

0,81

1,4

0,42

0,81

0,59

0,13

0,56

9,77

9,77
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

PCB 28 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 52 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 101 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 153 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 138 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 180 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 118 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

Summe PCB (7) AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

Phenole aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

Pentachlorphenol (PCP) FR/f RE000
FY DIN ISO 14154: 2005-12

Organochlorpestizide aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

Aldrin AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

DDT, o,p'- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

DDT, p,p'- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

DDT (Summe) AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

HCH, alpha- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

HCH, beta- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

HCH, gamma- (Lindan) AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

HCH, delta- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

HCH, epsilon- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

Summe
Hexachlorcyclohexane (HCH
a-e)

AN RE000
GI berechnet

Hexachlorbenzol (HCB) AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

0,1 mg/kg TS

0,1 mg/kg TS

mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

mg/kg TS

0,4 mg/kg TS

OMP 4
02.03.2021
021049800

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,2

< 0,1

< 0,1

(n. b.) 1)

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

(n. b.) 1)

< 0,4

OMP 5
02.03.2021
021049801

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,2

< 0,1

< 0,1

(n. b.) 1)

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

(n. b.) 1)

< 0,4

OMP 6
02.03.2021
021049802

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,2

< 0,1

< 0,1

(n. b.) 1)

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

(n. b.) 1)

< 0,4
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Dioxine und Furane aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

2,3,7,8-TetraCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,7,8-PentaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,4,7,8-HexaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,6,7,8-HexaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,7,8,9-HexaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

OctaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

2,3,7,8-TetraCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,7,8-PentaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

2,3,4,7,8-PentaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,4,7,8-HexaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,6,7,8-HexaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,7,8,9-HexaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

2,3,4,6,7,8-HexaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

OctaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

I-TEQ (NATO/CCMS) exkl.
BG

SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

I-TEQ (NATO/CCMS) inkl.
BG

SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

WHO(2005)-PCDD/F TEQ
exkl. BG

SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

WHO(2005)-PCDD/F TEQ
inkl. BG

SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

5 ng/kg TS

10 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

3 ng/kg TS

3 ng/kg TS

10 ng/kg TS

ng/kg TS

3 ng/kg TS

ng/kg TS

3 ng/kg TS

OMP 4
02.03.2021
021049800

< 1

< 1

< 2

< 2

< 2

16

66

9

6

6

10

7

< 1

6

49

4

145

7

10

6

9

OMP 5
02.03.2021
021049801

< 1

1

1

2

2

24

96

6

8

5

10

7

< 1

7

45

6

135

8

9

7

8

OMP 6
02.03.2021
021049802

< 1

< 1

< 1

2

< 1

16

93

5

3

< 4

10

6

< 1

7

43

4

137

4

8

4

7
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe

Fraktion < 2 mm AN RE000
GI DIN ISO 11464: 2006-12

Fraktion > 2 mm AN RE000
GI DIN ISO 11464: 2006-12

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Trockenmasse AN RE000
GI DIN EN 14346: 2007-03

Anionen aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

Cyanide, gesamt AN RE000
GI DIN ISO 17380: 2011

Elemente aus Königswasseraufschluss nach DIN ISO 11466: 1997-06 (Fraktion <2mm)#

Arsen (As) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) AN RE000
GI

DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

Naphthalin AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK exkl.
BG

AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl. BG

AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,1 %

0,1 %

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

OMP 7
02.03.2021
021049803

84,3

15,7

83,3

< 0,5

10,1

54

0,7

18

11

0,09

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,22

0,10

0,56

0,44

0,29

0,25

0,39

0,15

0,26

0,26

0,09

0,29

3,30

3,30
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

PCB 28 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 52 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 101 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 153 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 138 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 180 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

PCB 118 AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

Summe PCB (7) AN RE000
GI

DIN 38414-S20:
1996-01/DIN ISO 10382:
2003-05

Phenole aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

Pentachlorphenol (PCP) FR/f RE000
FY DIN ISO 14154: 2005-12

Organochlorpestizide aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

Aldrin AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

DDT, o,p'- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

DDT, p,p'- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

DDT (Summe) AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

HCH, alpha- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

HCH, beta- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

HCH, gamma- (Lindan) AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

HCH, delta- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

HCH, epsilon- AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

Summe
Hexachlorcyclohexane (HCH
a-e)

AN RE000
GI berechnet

Hexachlorbenzol (HCB) AN RE000
GI

DIN ISO 10382 (MSD):
2003-05

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

0,1 mg/kg TS

0,1 mg/kg TS

mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

0,5 mg/kg TS

mg/kg TS

0,4 mg/kg TS

OMP 7
02.03.2021
021049803

0,02

< 0,01

0,02

0,02

0,02

0,03

0,11

0,02

0,13

< 0,05

< 0,2

< 0,1

< 0,1

(n. b.) 1)

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

(n. b.) 1)

< 0,4
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Dioxine und Furane aus der Originalsubstanz (Fraktion < 2 mm)

2,3,7,8-TetraCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,7,8-PentaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,4,7,8-HexaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,6,7,8-HexaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,7,8,9-HexaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

OctaCDD SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

2,3,7,8-TetraCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,7,8-PentaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

2,3,4,7,8-PentaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,4,7,8-HexaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,6,7,8-HexaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,7,8,9-HexaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

2,3,4,6,7,8-HexaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

OctaCDF SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

I-TEQ (NATO/CCMS) exkl.
BG

SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

I-TEQ (NATO/CCMS) inkl.
BG

SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

WHO(2005)-PCDD/F TEQ
exkl. BG

SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

WHO(2005)-PCDD/F TEQ
inkl. BG

SCT6/f RE000
HV DIN 38414-S24: 2000-10

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

5 ng/kg TS

10 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

1 ng/kg TS

3 ng/kg TS

3 ng/kg TS

10 ng/kg TS

ng/kg TS

3 ng/kg TS

ng/kg TS

3 ng/kg TS

OMP 7
02.03.2021
021049803

< 1

< 1

1

2

2

16

75

5

4

4

6

6

< 1

5

43

3

117

6

7

5

7

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
# Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit RE000GI
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.
Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der
mit RE000FY gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14081-01-00 akkreditiert.
Die mit SCT6 gekennzeichneten Parameter wurden von der Zentrum für Dioxinanalytik (ZfD) GmbH (Bayreuth) analysiert. Die Bestimmung der
mit RE000HV gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-19418-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Eurofins Umwelt West GmbH - Vorgebirgsstrasse 20 - D-50389 - Wesseling

Geoconsult Linnenberg
Lyrenstr. 13
44866 Bochum

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 02112545
Prüfberichtsnummer: AR-21-AN-012088-01

Auftragsbezeichnung: 07020: KiTa Franzstraße, Herne

Anzahl Proben: 3
Probenart: Bauschutt / Bausubstanz
Probenahmedatum: 01.03.2021
Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 17.03.2021
Prüfzeitraum: 17.03.2021 - 30.03.2021

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet
werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgeführten Umfang.

Dr. Francesco Falvo Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
Analytical Service Manager {{SIGNATURE_BY}}
Tel. +49 2236 897 201 {{SIGNATURE_TITLE}}
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl.
Verpackung

AN RE000
GI DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Art) AN RE000
GI DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN RE000
GI DIN 19747: 2009-07

Siebrückstand > 10mm AN RE000
GI DIN 19747: 2009-07

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Trockenmasse AN RE000
GI DIN EN 14346: 2007-03

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01#

Arsen (As) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Blei (Pb) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) AN RE000
GI

DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Zink (Zn) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

EOX AN RE000
GI

DIN 38414-17 (S17):
2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 AN RE000
GI

DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2019-09

Kohlenwasserstoffe C10-C40 AN RE000
GI

DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2019-09

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 Ma.-%

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1,0 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

MP-Auffül-
lung 1

01.03.2021
021049804

0,8

nein

0,0

nein

84,4

14,4

52

0,4

20

29

16

0,19

150

< 1,0

< 40

54

MP-Auffül-
lung 2

01.03.2021
021049805

0,8

nein

0,0

ja

83,7

13,1

76

0,9

17

52

13

0,19

188

< 1,0

< 40

< 40

EP-Auffül-
lung 1

01.03.2021
021049806

0,4

nein

0,0

ja

82,9

12,3

41

< 0,2

14

12

7

0,14

136

< 1,0

< 40

320
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PAK aus der Originalsubstanz

Naphthalin AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK exkl.
BG

AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl. BG

AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

PCB aus der Originalsubstanz

PCB 28 AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

PCB 52 AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

PCB 101 AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

PCB 153 AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

PCB 138 AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

PCB 180 AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

PCB 118 AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

Summe PCB (7) AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

pH-Wert AN RE000
GI

DIN EN ISO 10523 (C5):
2012-04

Temperatur pH-Wert AN RE000
GI

DIN 38404-4 (C4):
1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C AN RE000
GI

DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

°C

5 µS/cm

MP-Auffül-
lung 1

01.03.2021
021049804

0,13

0,45

0,07

0,21

2,4

1,1

8,0

6,4

3,4

2,9

4,1

1,4

2,9

1,9

0,56

1,8

37,7

37,6

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

8,7

19,5

113

MP-Auffül-
lung 2

01.03.2021
021049805

0,11

0,06

< 0,05

< 0,05

0,53

0,17

0,85

0,63

0,41

0,43

0,68

0,22

0,31

0,30

0,08

0,35

5,13

5,02

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

7,6

19,2

158

EP-Auffül-
lung 1

01.03.2021
021049806

0,28

< 0,05

< 0,05

0,15

0,97

0,16

0,88

0,63

0,35

0,35

0,41

0,15

0,25

0,20

< 0,05

0,25

5,03

4,75

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

8,3

14,0

406
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Chlorid (Cl) AN RE000
GI

DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Sulfat (SO4) AN RE000
GI

DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Arsen (As) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Blei (Pb) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) AN RE000
GI

DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Zink (Zn) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN RE000
GI

DIN EN ISO 14402 (H37):
1999-12

Probenbezeichnung

Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

1,0 mg/l

1,0 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0003 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,01 mg/l

0,01 mg/l

MP-Auffül-
lung 1

01.03.2021
021049804

< 1,0

6,0

0,006

0,003

< 0,0003

< 0,001

0,008

0,001

< 0,0002

0,01

< 0,01

MP-Auffül-
lung 2

01.03.2021
021049805

< 1,0

15

0,004

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

0,010

< 0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,01

EP-Auffül-
lung 1

01.03.2021
021049806

< 1,0

100

0,001

< 0,001

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

0,001

< 0,0002

< 0,01

< 0,01

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
# Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit RE000GI
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.
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Eurofins Umwelt West GmbH - Vorgebirgsstrasse 20 - D-50389 - Wesseling

Geoconsult Linnenberg
Lyrenstr. 13
44866 Bochum

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 02112545
Prüfberichtsnummer: AR-21-AN-012089-01

Auftragsbezeichnung: 07020: KiTa Franzstraße, Herne

Anzahl Proben: 2
Probenart: Boden
Probenahmedatum: 01.03.2021
Probenehmer: Auftraggeber

Probeneingangsdatum: 17.03.2021
Prüfzeitraum: 17.03.2021 - 26.03.2021

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet
werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgeführten Umfang.

Dr. Francesco Falvo Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
Analytical Service Manager {{SIGNATURE_BY}}
Tel. +49 2236 897 201 {{SIGNATURE_TITLE}}
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Parameter Lab. Akkr. Methode
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl.
Verpackung

AN RE000
GI DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Art) AN RE000
GI DIN 19747: 2009-07

Fremdstoffe (Menge) AN RE000
GI DIN 19747: 2009-07

Siebrückstand > 10mm AN RE000
GI DIN 19747: 2009-07

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Trockenmasse AN RE000
GI DIN EN 14346: 2007-03

Anionen aus der Originalsubstanz

Cyanide, gesamt AN RE000
GI DIN ISO 17380: 2013-10

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01#

Arsen (As) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Blei (Pb) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) AN RE000
GI

DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Thallium (Tl) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Zink (Zn) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

TOC AN RE000
GI DIN EN 15936: 2012-11

EOX AN RE000
GI

DIN 38414-17 (S17):
2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 AN RE000
GI

DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2019-09

Kohlenwasserstoffe C10-C40 AN RE000
GI

DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04:
2019-09

BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz

Benzol AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

Toluol AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

Ethylbenzol AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

m-/-p-Xylol AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

o-Xylol AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

Summe BTEX AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 Ma.-%

0,5 mg/kg TS

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,1 Ma.-% TS

1,0 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

MP-Boden 1
01.03.2021
021049807

0,8

nein

0,0

nein

87,2

< 0,5

13,8

3

< 0,2

6

2

4

< 0,07

< 0,2

10

0,2

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

MP-Boden 2
01.03.2021
021049808

0,8

nein

0,0

nein

83,8

< 0,5

3,1

4

< 0,2

10

4

9

< 0,07

< 0,2

13

0,4

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode
LHKW aus der Originalsubstanz

Dichlormethan AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

trans-1,2-Dichlorethen AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

cis-1,2-Dichlorethen AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

Chloroform (Trichlormethan) AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

1,1,1-Trichlorethan AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

Tetrachlormethan AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

Trichlorethen AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

Tetrachlorethen AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

1,1-Dichlorethen AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

1,2-Dichlorethan AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

Summe LHKW (10
Parameter)

AN RE000
GI

DIN EN ISO 22155:
2016-07

PAK aus der Originalsubstanz

Naphthalin AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthylen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Acenaphthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Phenanthren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Anthracen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Fluoranthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Pyren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]anthracen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Chrysen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[b]fluoranthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[k]fluoranthen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[a]pyren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Indeno[1,2,3-cd]pyren AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Dibenzo[a,h]anthracen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Benzo[ghi]perylen AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 16 EPA-PAK exkl.
BG

AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl. BG

AN RE000
GI DIN ISO 18287: 2006-05

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

MP-Boden 1
01.03.2021
021049807

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,20

0,06

0,39

0,26

0,22

0,17

0,19

0,10

0,16

0,09

< 0,05

0,09

1,93

1,93

MP-Boden 2
01.03.2021
021049808

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)
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Parameter Lab. Akkr. Methode
PCB aus der Originalsubstanz

PCB 28 AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

PCB 52 AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

PCB 101 AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

PCB 153 AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

PCB 138 AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

PCB 180 AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

Summe 6 DIN-PCB exkl. BG AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

PCB 118 AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

Summe PCB (7) AN RE000
GI DIN EN 15308: 2016-12

Phys.-chem. Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

pH-Wert AN RE000
GI

DIN EN ISO 10523 (C5):
2012-04

Temperatur pH-Wert AN RE000
GI

DIN 38404-4 (C4):
1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C AN RE000
GI

DIN EN 27888 (C8):
1993-11

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Chlorid (Cl) AN RE000
GI

DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Sulfat (SO4) AN RE000
GI

DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Cyanide, gesamt AN RE000
GI

DIN EN ISO 14403-2:
2012-10

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Arsen (As) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Blei (Pb) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Cadmium (Cd) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Chrom (Cr) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Kupfer (Cu) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Nickel (Ni) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Quecksilber (Hg) AN RE000
GI

DIN EN ISO 12846 (E12):
2012-08

Zink (Zn) AN RE000
GI

DIN EN ISO 17294-2
(E29): 2017-01

Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex,
wasserdampfflüchtig

AN RE000
GI

DIN EN ISO 14402 (H37):
1999-12

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

0,01 mg/kg TS

mg/kg TS

°C

5 µS/cm

1,0 mg/l

1,0 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,001 mg/l

0,0003 mg/l

0,001 mg/l

0,005 mg/l

0,001 mg/l

0,0002 mg/l

0,01 mg/l

0,01 mg/l

MP-Boden 1
01.03.2021
021049807

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

8,9

20,9

72

< 1,0

4,9

< 0,005

0,003

0,023

< 0,0003

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,0002

0,02

< 0,01

MP-Boden 2
01.03.2021
021049808

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

(n. b.) 1)

< 0,01

(n. b.) 1)

9,1

20,2

78

1,8

6,1

< 0,005

0,002

0,002

< 0,0003

< 0,001

0,006

0,002

< 0,0002

0,01

< 0,01
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Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors
# Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
1) nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit RE000GI
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Prüfberichtsnummer: AR-21-AN-012089-01
Seite 5 von 5



 07020: KiTa Franzstraße, Herne

 Bewertung der Analysenergebnisse
Anlage 4.3.1

oberflächennahe Mischprobe "OMP 1"

Dioxine/Furane 

(PCDD/F)
100,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 9,00

Arsen 25,00 50,00 125,00 140,00 9,90

Blei 200,00 400,00 1.000,00 2.000,00 82,00

Cadmium
 2) 10,00 20,00 50,00 60,00 0,80

Cyanide 50,00 50,00 50,00 100,00 < 0,50

Chrom 200,00 400,00 1.000,00 1.000,00 17,00

Nickel 70,00 140,00 350,00 900,00 15,00

Quecksilber 10,00 20,00 50,00 80,00 0,28

Aldrin 2,00 4,00 10,00 - < 0,20

Benzo(a)pyren 2,00 4,00 10,00 12,00 0,28

DDT 40,00 80,00 200,00 - n.b.

Hexachlorbenzol 4,00 8,00 20,00 200,00 < 0,40

HCH-Gemisch 5,00 10,00 25,00 400,00 n.b.

Pentachlorphenol 50,00 100,00 250,00 250,00 < 0,05

PCB (6) 0,40 0,80 2,00 40,00 n.b.

n.b. - nicht bestimmbar, alle Einzelverbindungen unterhalb der Bestimmungsgrenze

Analysierte Inhaltsstoffe der angetroffenen Böden im Vergleich zu den Maßnahmewerten der 

BBodSchV [ng l-TEQ/kg TM]
1)

Kinderspiel-

flächen
Wohngebiete

Park- und 

Freizeit-

anlagen

Industrie- und 

Gewerbe-

grundstücke

OMP 1

(NATO/CCMS)

exkl. BG

2) In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen 

genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.

1) Summe der 2,3,7,8 - TCDD-Toxizitätsäquivalente (nach NATO/CCMS)

Analysierte Inhaltsstoffe der angetroffenen Böden im Vergleich zu den Prüfwerten der 

BBodSchV [mg/kg]

Kinderspiel-

flächen
Wohngebiete

Industrie- und 

Gewerbe-

grundstücke

OMP 1

Park- und 

Freizeit-

anlagen



 07020: KiTa Franzstraße, Herne

 Bewertung der Analysenergebnisse
Anlage 4.3.2

oberflächennahe Mischprobe "OMP 2"

Dioxine/Furane 

(PCDD/F)
100,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10,00

Arsen 25,00 50,00 125,00 140,00 8,20

Blei 200,00 400,00 1.000,00 2.000,00 63,00

Cadmium
 2) 10,00 20,00 50,00 60,00 0,50

Cyanide 50,00 50,00 50,00 100,00 < 0,50

Chrom 200,00 400,00 1.000,00 1.000,00 16,00

Nickel 70,00 140,00 350,00 900,00 14,00

Quecksilber 10,00 20,00 50,00 80,00 0,21

Aldrin 2,00 4,00 10,00 - < 0,20

Benzo(a)pyren 2,00 4,00 10,00 12,00 0,90

DDT 40,00 80,00 200,00 - n.b.

Hexachlorbenzol 4,00 8,00 20,00 200,00 < 0,40

HCH-Gemisch 5,00 10,00 25,00 400,00 n.b.

Pentachlorphenol 50,00 100,00 250,00 250,00 < 0,05

PCB (6) 0,40 0,80 2,00 40,00 n.b.

n.b. - nicht bestimmbar, alle Einzelverbindungen unterhalb der Bestimmungsgrenze

Analysierte Inhaltsstoffe der angetroffenen Böden im Vergleich zu den Maßnahmewerten der 

BBodSchV [ng l-TEQ/kg TM]
1)

Kinderspiel-

flächen
Wohngebiete

Park- und 

Freizeit-

anlagen

Industrie- und 

Gewerbe-

grundstücke

OMP 2

(NATO/CCMS)

exkl. BG

1) Summe der 2,3,7,8 - TCDD-Toxizitätsäquivalente (nach NATO/CCMS)

2) In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen 

genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.

Analysierte Inhaltsstoffe der angetroffenen Böden im Vergleich zu den Prüfwerten der 

BBodSchV [mg/kg]

Kinderspiel-

flächen
Wohngebiete

Park- und 

Freizeit-

anlagen

Industrie- und 

Gewerbe-

grundstücke

OMP 2



 07020: KiTa Franzstraße, Herne

 Bewertung der Analysenergebnisse
Anlage 4.3.3

oberflächennahe Mischprobe "OMP 3"

Dioxine/Furane 

(PCDD/F)
100,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 5,00

Arsen 25,00 50,00 125,00 140,00 8,10

Blei 200,00 400,00 1.000,00 2.000,00 52,00

Cadmium
 2) 10,00 20,00 50,00 60,00 0,50

Cyanide 50,00 50,00 50,00 100,00 < 0,50

Chrom 200,00 400,00 1.000,00 1.000,00 14,00

Nickel 70,00 140,00 350,00 900,00 11,00

Quecksilber 10,00 20,00 50,00 80,00 0,20

Aldrin 2,00 4,00 10,00 - < 0,20

Benzo(a)pyren 2,00 4,00 10,00 12,00 0,27

DDT 40,00 80,00 200,00 - n.b.

Hexachlorbenzol 4,00 8,00 20,00 200,00 < 0,40

HCH-Gemisch 5,00 10,00 25,00 400,00 n.b.

Pentachlorphenol 50,00 100,00 250,00 250,00 < 0,05

PCB (6) 0,40 0,80 2,00 40,00 n.b.

n.b. - nicht bestimmbar, alle Einzelverbindungen unterhalb der Bestimmungsgrenze

Analysierte Inhaltsstoffe der angetroffenen Böden im Vergleich zu den Maßnahmewerten der 

BBodSchV [ng l-TEQ/kg TM]
1)

Kinderspiel-

flächen
Wohngebiete

Park- und 

Freizeit-

anlagen

Industrie- und 

Gewerbe-

grundstücke

OMP 3

(NATO/CCMS)

exkl. BG

1) Summe der 2,3,7,8 - TCDD-Toxizitätsäquivalente (nach NATO/CCMS)

2) In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen 

genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.

Analysierte Inhaltsstoffe der angetroffenen Böden im Vergleich zu den Prüfwerten der 

BBodSchV [mg/kg]

Kinderspiel-

flächen
Wohngebiete

Park- und 

Freizeit-

anlagen

Industrie- und 

Gewerbe-

grundstücke

OMP 3



 07020: KiTa Franzstraße, Herne

 Bewertung der Analysenergebnisse
Anlage 4.3.4

oberflächennahe Mischprobe "OMP 4"

Dioxine/Furane 

(PCDD/F)
100,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 7,00

Arsen 25,00 50,00 125,00 140,00 13,50

Blei 200,00 400,00 1.000,00 2.000,00 100,00

Cadmium
 2) 10,00 20,00 50,00 60,00 0,90

Cyanide 50,00 50,00 50,00 100,00 0,60

Chrom 200,00 400,00 1.000,00 1.000,00 14,00

Nickel 70,00 140,00 350,00 900,00 14,00

Quecksilber 10,00 20,00 50,00 80,00 0,45

Aldrin 2,00 4,00 10,00 - < 0,20

Benzo(a)pyren 2,00 4,00 10,00 12,00 0,62

DDT 40,00 80,00 200,00 - n.b.

Hexachlorbenzol 4,00 8,00 20,00 200,00 < 0,40

HCH-Gemisch 5,00 10,00 25,00 400,00 n.b.

Pentachlorphenol 50,00 100,00 250,00 250,00 < 0,05

PCB (6) 0,40 0,80 2,00 40,00 n.b.

n.b. - nicht bestimmbar, alle Einzelverbindungen unterhalb der Bestimmungsgrenze

Analysierte Inhaltsstoffe der angetroffenen Böden im Vergleich zu den Maßnahmewerten der 

BBodSchV [ng l-TEQ/kg TM]
1)

Kinderspiel-

flächen
Wohngebiete

Park- und 

Freizeit-

anlagen

Industrie- und 

Gewerbe-

grundstücke

OMP 4

(NATO/CCMS)

exkl. BG

1) Summe der 2,3,7,8 - TCDD-Toxizitätsäquivalente (nach NATO/CCMS)

2) In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen 

genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.

Analysierte Inhaltsstoffe der angetroffenen Böden im Vergleich zu den Prüfwerten der 

BBodSchV [mg/kg]

Kinderspiel-

flächen
Wohngebiete

Park- und 

Freizeit-

anlagen

Industrie- und 

Gewerbe-

grundstücke

OMP 4



 07020: KiTa Franzstraße, Herne

 Bewertung der Analysenergebnisse
Anlage 4.3.5

oberflächennahe Mischprobe "OMP 5"

Dioxine/Furane 

(PCDD/F)
100,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 8,00

Arsen 25,00 50,00 125,00 140,00 9,90

Blei 200,00 400,00 1.000,00 2.000,00 91,00

Cadmium
 2) 10,00 20,00 50,00 60,00 0,70

Cyanide 50,00 50,00 50,00 100,00 < 0,50

Chrom 200,00 400,00 1.000,00 1.000,00 15,00

Nickel 70,00 140,00 350,00 900,00 15,00

Quecksilber 10,00 20,00 50,00 80,00 0,33

Aldrin 2,00 4,00 10,00 - < 0,20

Benzo(a)pyren 2,00 4,00 10,00 12,00 2,30

DDT 40,00 80,00 200,00 - n.b.

Hexachlorbenzol 4,00 8,00 20,00 200,00 < 0,40

HCH-Gemisch 5,00 10,00 25,00 400,00 n.b.

Pentachlorphenol 50,00 100,00 250,00 250,00 < 0,05

PCB (6) 0,40 0,80 2,00 40,00 n.b.

n.b. - nicht bestimmbar, alle Einzelverbindungen unterhalb der Bestimmungsgrenze

Analysierte Inhaltsstoffe der angetroffenen Böden im Vergleich zu den Maßnahmewerten der 

BBodSchV [ng l-TEQ/kg TM]
1)

Kinderspiel-

flächen
Wohngebiete

Park- und 

Freizeit-

anlagen

Industrie- und 

Gewerbe-

grundstücke

OMP 5

(NATO/CCMS)

exkl. BG

1) Summe der 2,3,7,8 - TCDD-Toxizitätsäquivalente (nach NATO/CCMS)

2) In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen 

genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.

Analysierte Inhaltsstoffe der angetroffenen Böden im Vergleich zu den Prüfwerten der 

BBodSchV [mg/kg]

Kinderspiel-

flächen
Wohngebiete

Park- und 

Freizeit-

anlagen

Industrie- und 

Gewerbe-

grundstücke

OMP 5



 07020: KiTa Franzstraße, Herne

 Bewertung der Analysenergebnisse
Anlage 4.3.6

oberflächennahe Mischprobe "OMP 6"

Dioxine/Furane 

(PCDD/F)
100,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 4,00

Arsen 25,00 50,00 125,00 140,00 12,30

Blei 200,00 400,00 1.000,00 2.000,00 56,00

Cadmium
 2) 10,00 20,00 50,00 60,00 0,60

Cyanide 50,00 50,00 50,00 100,00 < 0,50

Chrom 200,00 400,00 1.000,00 1.000,00 15,00

Nickel 70,00 140,00 350,00 900,00 11,00

Quecksilber 10,00 20,00 50,00 80,00 0,13

Aldrin 2,00 4,00 10,00 - < 0,20

Benzo(a)pyren 2,00 4,00 10,00 12,00 0,81

DDT 40,00 80,00 200,00 - n.b.

Hexachlorbenzol 4,00 8,00 20,00 200,00 < 0,40

HCH-Gemisch 5,00 10,00 25,00 400,00 n.b.

Pentachlorphenol 50,00 100,00 250,00 250,00 < 0,05

PCB (6) 0,40 0,80 2,00 40,00 n.b.

n.b. - nicht bestimmbar, alle Einzelverbindungen unterhalb der Bestimmungsgrenze

Analysierte Inhaltsstoffe der angetroffenen Böden im Vergleich zu den Maßnahmewerten der 

BBodSchV [ng l-TEQ/kg TM]
1)

Kinderspiel-

flächen
Wohngebiete

Park- und 

Freizeit-

anlagen

Industrie- und 

Gewerbe-

grundstücke

OMP 6

(NATO/CCMS)

exkl. BG

1) Summe der 2,3,7,8 - TCDD-Toxizitätsäquivalente (nach NATO/CCMS)

2) In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen 

genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.

Analysierte Inhaltsstoffe der angetroffenen Böden im Vergleich zu den Prüfwerten der 

BBodSchV [mg/kg]

Kinderspiel-

flächen
Wohngebiete

Park- und 

Freizeit-

anlagen

Industrie- und 

Gewerbe-

grundstücke

OMP 6



 07020: KiTa Franzstraße, Herne

 Bewertung der Analysenergebnisse
Anlage 4.3.7

oberflächennahe Mischprobe "OMP 7"

Dioxine/Furane 

(PCDD/F)
100,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 6,00

Arsen 25,00 50,00 125,00 140,00 10,10

Blei 200,00 400,00 1.000,00 2.000,00 54,00

Cadmium
 2) 10,00 20,00 50,00 60,00 0,70

Cyanide 50,00 50,00 50,00 100,00 < 0,50

Chrom 200,00 400,00 1.000,00 1.000,00 18,00

Nickel 70,00 140,00 350,00 900,00 11,00

Quecksilber 10,00 20,00 50,00 80,00 0,09

Aldrin 2,00 4,00 10,00 - < 0,20

Benzo(a)pyren 2,00 4,00 10,00 12,00 0,26

DDT 40,00 80,00 200,00 - n.b.

Hexachlorbenzol 4,00 8,00 20,00 200,00 < 0,40

HCH-Gemisch 5,00 10,00 25,00 400,00 n.b.

Pentachlorphenol 50,00 100,00 250,00 250,00 < 0,05

PCB (6) 0,40 0,80 2,00 40,00 0,11

n.b. - nicht bestimmbar, alle Einzelverbindungen unterhalb der Bestimmungsgrenze

Analysierte Inhaltsstoffe der angetroffenen Böden im Vergleich zu den Maßnahmewerten der 

BBodSchV [ng l-TEQ/kg TM]
1)

Kinderspiel-

flächen
Wohngebiete

Park- und 

Freizeit-

anlagen

Industrie- und 

Gewerbe-

grundstücke

OMP 7

(NATO/CCMS)

exkl. BG

1) Summe der 2,3,7,8 - TCDD-Toxizitätsäquivalente (nach NATO/CCMS)

2) In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen 

genutzt werden, ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.

Analysierte Inhaltsstoffe der angetroffenen Böden im Vergleich zu den Prüfwerten der 

BBodSchV [mg/kg]

Kinderspiel-

flächen
Wohngebiete

Park- und 

Freizeit-

anlagen

Industrie- und 

Gewerbe-

grundstücke

OMP 7



 07020: KiTa Franzstraße, Herne

 Bewertung der Analysenergebnisse
Anlage 4.4.1

MP-Auffüllung 1

Zuordnungswerte nach LAGA 1997 für Bauschutt (TR Bauschutt)

Parameter Dimension

Arsen 
1) mg/kg 14,40

Blei
 1) mg/kg 52,00

Cadmium
 1) mg/kg 0,40

Chrom (ges.)
 1) mg/kg 20,00

Kupfer
 1) mg/kg 29,00

Nickel
 1) mg/kg 16,00

Quecksilber 
1) mg/kg 0,19

Zink
 1) mg/kg 150,00

MKW (C10-C40) mg/kg 2) 2) 2) 54,00

PAK (16) mg/kg 5 (20) 3) 15 (50) 3) (100) 3) 37,70

EOX mg/kg < 1,00

PCB (6) mg/kg n.b.

pH-Wert - 8,70

Leitfähigkeit μS/cm 113,00

Chlorid mg/l < 1,00

Sulfat mg/l 6,00

Arsen μg/l 6,00

Blei μg/l 3,00

Cadmium μg/l < 0,30

Chrom (ges.) μg/l < 1,00

Kupfer μg/l 8,00

Nickel μg/l 1,00

Quecksilber μg/l < 0,20

Zink μg/l 10,00

Phenolindex μg/l < < 10,00

n.b. - nicht bestimmbar, alle Einzelverbindungen unterhalb der Bestimmungsgrenze.

Einstufung des Abfalls nach folgenden Regelwerken:

- Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis - Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV vom 10.12.2001.

MP-Auffüllung 1

75

7,0 - 12,5

200,00

100,00

2,00

400,00

100,00

10,00

1,00

150,00

600,00

50,00

100,00

5,00

-

-

-

-

3.000,00

Z 2

-

-

-

-

100,00

1,00

300,00

50,00

200,00

200,00

3,00

500,00

500,00

Z 1.2

50,00

300,00

3,00

200,00

100,00

1.000

17 05 04: 

Einbauklasse   Z 2

40,00

100,00

5,00

75,00

150,00

5,00

0,50

2.500,00

40,00

300,00

7,0 - 12,5

50,00

50,00

0,20

100,00

10,00

150,00

10,00

40,00

2,00

30,00

10,00

15,00

50,00

40,00

0,20

7,0 - 12,57,0 - 12,5

20,00

2,00

Z 0

20,00

100,00

0,60

50,00

300,00

3,00

0,10

1.500,00

20,00

Z 1.1

30,00

200,00

1,00

100,00

100,00

100,00

1,00

300,00

2) Überschreitungen, die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlußkriterium dar.

3) Im Einzelfall kann bis zu dem in Klammern genannten Wert abgewichen werden.

  (< 10 Vol.-% Fremdbestandteile)

1) Sollen Recyclingbaustoffe, z.B. Vorabsiebmaterial, und nicht aufbereiteter Bauschutt als Bodenmaterial für Rekultivierungszwecke und

Geländeauffüllungen in der Einbauklasse 1 verwendet werden, ist die Untersuchung von Arsen und Schwermetallen erforderlich. Es gelten 

dann die Kriterien und Zuordnungswerte Z 1 (Z 1.1 und Z 1.2) der Technischen Regeln Boden.

Abfallschlüssel   Boden und Steine ohne gefährliche Inhaltsstoffe 

Feststoff:

Eluat:

- Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen (TR Bauschutt) - LAGA 1997.

Einstufung

40,00

40,00

0,30

120,00

100,00

1,00

1,00

0,02

500,00

100,00

10,00

50,00

10,00



 07020: KiTa Franzstraße, Herne

 Bewertung der Analysenergebnisse
Anlage 4.4.2

MP-Auffüllung 2

Zuordnungswerte nach LAGA 1997 für Bauschutt (TR Bauschutt)

Parameter Dimension

Arsen 
1) mg/kg 13,10

Blei
 1) mg/kg 76,00

Cadmium
 1) mg/kg 0,90

Chrom (ges.)
 1) mg/kg 17,00

Kupfer
 1) mg/kg 52,00

Nickel
 1) mg/kg 13,00

Quecksilber 
1) mg/kg 0,19

Zink
 1) mg/kg 188,00

MKW (C10-C40) mg/kg 2) 2) 2) < 40,00

PAK (16) mg/kg 5 (20) 3) 15 (50) 3) (100) 3) 5,13

EOX mg/kg < 1,00

PCB (6) mg/kg n.b.

pH-Wert - 7,60

Leitfähigkeit μS/cm 158,00

Chlorid mg/l < 1,00

Sulfat mg/l 15,00

Arsen μg/l 4,00

Blei μg/l < 1,00

Cadmium μg/l < 0,30

Chrom (ges.) μg/l < 1,00

Kupfer μg/l 10,00

Nickel μg/l < 1,00

Quecksilber μg/l < 0,20

Zink μg/l < 10,00

Phenolindex μg/l < < 10,00

n.b. - nicht bestimmbar, alle Einzelverbindungen unterhalb der Bestimmungsgrenze.

Einstufung des Abfalls nach folgenden Regelwerken:

- Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis - Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV vom 10.12.2001.

2) Überschreitungen, die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlußkriterium dar.

3) Im Einzelfall kann bis zu dem in Klammern genannten Wert abgewichen werden.

Abfallschlüssel 17 05 04:   Boden und Steine ohne gefährliche Inhaltsstoffe 

  (< 10 Vol.-% Fremdbestandteile)

1) Sollen Recyclingbaustoffe, z.B. Vorabsiebmaterial, und nicht aufbereiteter Bauschutt als Bodenmaterial für Rekultivierungszwecke und

Geländeauffüllungen in der Einbauklasse 1 verwendet werden, ist die Untersuchung von Arsen und Schwermetallen erforderlich. Es gelten 

dann die Kriterien und Zuordnungswerte Z 1 (Z 1.1 und Z 1.2) der Technischen Regeln Boden.

10,00 10,00 50,00 100,00

- Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen (TR Bauschutt) - LAGA 1997.

Einstufung Einbauklasse   Z 1.2

0,20 0,20 1,00 2,00

100,00 100,00 300,00 400,00

50,00 50,00 150,00 200,00

40,00 50,00 100,00 100,00

2,00 2,00 5,00 5,00

15,00 30,00 75,00 100,00

10,00 10,00 40,00 50,00

20,00 40,00 100,00 100,00

10,00 20,00 40,00 150,00

50,00 150,00 300,00 600,00

Eluat:

7,0 - 12,5 7,0 - 12,5 7,0 - 12,5 7,0 - 12,5

500,00 1.500,00 2.500,00 3.000,00

1,00 3,00 5,00 10,00

0,02 0,10 0,50 1,00

100,00 300,00 500,00 1.000

1,00 75

0,30 1,00 3,00 -

120,00 300,00 500,00 -

40,00 100,00 200,00 -

40,00 100,00 200,00 -

50,00 100,00 200,00 -

20,00 30,00 50,00 -

100,00 200,00 300,00 -

Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 MP-Auffüllung 2

Feststoff:

0,60 1,00 3,00 -



 07020: KiTa Franzstraße, Herne

 Bewertung der Analysenergebnisse
Anlage 4.4.3

EP-Auffüllung 1

Zuordnungswerte nach LAGA 1997 für Bauschutt (TR Bauschutt)

Parameter Dimension

Arsen 
1) mg/kg 12,30

Blei
 1) mg/kg 41,00

Cadmium
 1) mg/kg < 0,20

Chrom (ges.)
 1) mg/kg 14,00

Kupfer
 1) mg/kg 12,00

Nickel
 1) mg/kg 7,00

Quecksilber 
1) mg/kg 0,14

Zink
 1) mg/kg 136,00

MKW (C10-C40) mg/kg 2) 2) 2) 320,00

PAK (16) mg/kg 5 (20) 3) 15 (50) 3) (100) 3) 5,03

EOX mg/kg < 1,00

PCB (6) mg/kg n.b.

pH-Wert - 8,30

Leitfähigkeit μS/cm 406,00

Chlorid mg/l < 1,00

Sulfat mg/l 100,00

Arsen μg/l 1,00

Blei μg/l < 1,00

Cadmium μg/l < 0,30

Chrom (ges.) μg/l < 1,00

Kupfer μg/l < 5,00

Nickel μg/l 1,00

Quecksilber μg/l < 0,20

Zink μg/l < 10,00

Phenolindex μg/l < < 10,00

n.b. - nicht bestimmbar, alle Einzelverbindungen unterhalb der Bestimmungsgrenze.

Einstufung des Abfalls nach folgenden Regelwerken:

- Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis - Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV vom 10.12.2001.

2) Überschreitungen, die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlußkriterium dar.

3) Im Einzelfall kann bis zu dem in Klammern genannten Wert abgewichen werden.

Abfallschlüssel 17 05 04:   Boden und Steine ohne gefährliche Inhaltsstoffe 

  (< 10 Vol.-% Fremdbestandteile)

1) Sollen Recyclingbaustoffe, z.B. Vorabsiebmaterial, und nicht aufbereiteter Bauschutt als Bodenmaterial für Rekultivierungszwecke und

Geländeauffüllungen in der Einbauklasse 1 verwendet werden, ist die Untersuchung von Arsen und Schwermetallen erforderlich. Es gelten 

dann die Kriterien und Zuordnungswerte Z 1 (Z 1.1 und Z 1.2) der Technischen Regeln Boden.

10,00 10,00 50,00 100,00

- Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen (TR Bauschutt) - LAGA 1997.

Einstufung Einbauklasse   Z 1.2

0,20 0,20 1,00 2,00

100,00 100,00 300,00 400,00

50,00 50,00 150,00 200,00

40,00 50,00 100,00 100,00

2,00 2,00 5,00 5,00

15,00 30,00 75,00 100,00

10,00 10,00 40,00 50,00

20,00 40,00 100,00 100,00

10,00 20,00 40,00 150,00

50,00 150,00 300,00 600,00

Eluat:

7,0 - 12,5 7,0 - 12,5 7,0 - 12,5 7,0 - 12,5

500,00 1.500,00 2.500,00 3.000,00

1,00 3,00 5,00 10,00

0,02 0,10 0,50 1,00

100,00 300,00 500,00 1.000

1,00 75

0,30 1,00 3,00 -

120,00 300,00 500,00 -

40,00 100,00 200,00 -

40,00 100,00 200,00 -

50,00 100,00 200,00 -

20,00 30,00 50,00 -

100,00 200,00 300,00 -

Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 EP-Auffüllung 1

Feststoff:

0,60 1,00 3,00 -



 07020: KiTa Franzstraße, Herne

 Bewertung der Analysenergebnisse
Anlage 4.5.1

MP-Boden 1

Zuordnungswerte nach LAGA 2004 für Boden (TR Boden)

Parameter Dimension
Z 1.2

(Eluat)

Arsen mg/kg -

Blei mg/kg -

Cadmium mg/kg - <

Chrom (ges.) mg/kg -

Kupfer mg/kg -

Nickel mg/kg -

Quecksilber mg/kg - <

Thallium mg/kg - <

Zink mg/kg -

Cyanide (ges.) mg/kg - <

TOC Masse-% (1,00)
1)

-

EOX mg/kg 3,00 - <

MKW (10-22) mg/kg 300,00 - (2.000)
3)

<

BTEX mg/kg -

LHKW mg/kg -

PCB (6) mg/kg -

PAK (16) mg/kg 3,00 -

Benzo(a)pyren mg/kg -

pH-Wert - -9,5 6-12 5,5 -

Leitfähigkeit μS/cm 1.500,00

Chlorid mg/l 50,00 5) <

Sulfat mg/l 50,00

Cyanide (ges.) μg/l 10,00 <

Arsen μg/l 20,00 5)

Blei μg/l 80,00

Cadmium μg/l 3,00 <

Chrom (ges.) μg/l 25,00 <

Kupfer μg/l 60,00 <

Nickel μg/l 20,00 <

Quecksilber μg/l < 1,00 <

Zink μg/l 200,00

Phenolindex μg/l 40,00 <

n.a. - nicht analysiert

n.b. - nicht bestimmbar, alle Einzelverbindungen unterhalb der Bestimmungsgrenze.

Einstufung des Abfalls nach folgenden Regelwerken:

- Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen (TR Boden) - LAGA 2004.

- Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis - Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV vom 10.12.2001.

Einstufung 

20,00

10,00

23,00

0,30

1,00

5,00

1,00

0,20

3) Die angegebenen Zuordnungswerte gelten für Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlänge von C10 bis C22. Der 

Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN EN 14039 (C10-C40), darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht überschreiten.

4) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und ≤ 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch günstigen Deckschichten 
eingebaut werden.

5) bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 300 mg/l

6) bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 120 μg/l

8,90

72,00

1,00

4,90

5,00

3,00

Abfallschlüssel          Boden und Steine ohne gefährliche Inhaltsstoffe   

(< 10 Vol.-% Fremdbestandteile)

1) Bei einem C:N-Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

2) Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen.

17 05 04:

Einbauklasse        Z 1

150,00 150,00 600,00

20,00 20,00 100,00

15,00 15,00 70,00

0,50 < 0,50 2,00

12,50 12,50 60,00

20,00 20,00 100,00

40,00 40,00 200,00

1,50 1,50 6,00

5,00 5,00 20,00

14,00 14,00 60,00

30,00 30,00 100,00

20,00 20,00 200,00

Eluat:

6,5 6,5-9,5 12

250,00 250,00 2.000,00

3,00 (9) 
4) 30,00

0,30 0,90 3,00

1,00 1,00 1,00

0,05 0,15 0,50

100,00 (600)
 3)

1.000

1,00 1,00 1,00

0,50 1,50 5,00 0,20

1,00 2) 10,00 1,00

150,00 60,00 450,00 1.500,00 10,00

1,00 10,00 100,00 0,50

0,50 0,10 1,50 5,00 0,07

0,70 0,40 2,10 7,00 0,20

40,00 20,00 120,00 400,00 2,00

50,00 15,00 150,00 500,00 4,00

1,00 0,40 3,00 10,00 0,20

60,00 30,00 180,00 600,00 6,00

15,00 10,00 45,00 150,00 13,80

70,00 40,00 210,00 700,00 3,00

Z 0

Schluff

Z 0

Sand

Z 1 (Feststoff)

bzw. 

Z 1.1 (Eluat)

Z2 MP-Boden 1

Feststoff:

40,00

n.b.

n.b.

1,93

n.b.

0,16



 07020: KiTa Franzstraße, Herne

 Bewertung der Analysenergebnisse
Anlage 4.5.2

MP-Boden 2

Zuordnungswerte nach LAGA 2004 für Boden (TR Boden)

Parameter Dimension
Z 1.2

(Eluat)

Arsen mg/kg -

Blei mg/kg -

Cadmium mg/kg - <

Chrom (ges.) mg/kg -

Kupfer mg/kg -

Nickel mg/kg -

Quecksilber mg/kg - <

Thallium mg/kg - <

Zink mg/kg -

Cyanide (ges.) mg/kg - <

TOC Masse-% (1,00)
1)

-

EOX mg/kg 3,00 - <

MKW (10-22) mg/kg 300,00 - (2.000)
3)

<

BTEX mg/kg -

LHKW mg/kg -

PCB (6) mg/kg -

PAK (16) mg/kg 3,00 -

Benzo(a)pyren mg/kg - <

pH-Wert - -9,5 6-12 5,5 -

Leitfähigkeit μS/cm 1.500,00

Chlorid mg/l 50,00 5)

Sulfat mg/l 50,00

Cyanide (ges.) μg/l 10,00 <

Arsen μg/l 20,00 5)

Blei μg/l 80,00

Cadmium μg/l 3,00 <

Chrom (ges.) μg/l 25,00 <

Kupfer μg/l 60,00

Nickel μg/l 20,00

Quecksilber μg/l < 1,00 <

Zink μg/l 200,00

Phenolindex μg/l 40,00 <

n.a. - nicht analysiert

n.b. - nicht bestimmbar, alle Einzelverbindungen unterhalb der Bestimmungsgrenze.

Einstufung des Abfalls nach folgenden Regelwerken:

- Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen (TR Boden) - LAGA 2004.

- Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis - Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV vom 10.12.2001.

Einstufung 

3) Die angegebenen Zuordnungswerte gelten für Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlänge von C10 bis C22. Der 

Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN EN 14039 (C10-C40), darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht überschreiten.

4) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und ≤ 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch günstigen Deckschichten 
eingebaut werden.

5) bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 300 mg/l

6) bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 120 μg/l

Einbauklasse        Z 0

Abfallschlüssel          17 05 04: Boden und Steine ohne gefährliche Inhaltsstoffe   

(< 10 Vol.-% Fremdbestandteile)

1) Bei einem C:N-Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

2) Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen.

150,00 150,00 600,00 10,00

20,00 20,00 100,00 10,00

15,00 15,00 70,00 2,00

0,50 < 0,50 2,00 0,20

12,50 12,50 60,00 1,00

20,00 20,00 100,00 6,00

40,00 40,00 200,00 2,00

1,50 1,50 6,00 0,30

5,00 5,00 20,00 5,00

14,00 14,00 60,00 2,00

30,00 30,00 100,00 1,80

20,00 20,00 200,00 6,10

Eluat:

6,5 6,5-9,5 12 9,10

250,00 250,00 2.000,00 78,00

3,00 (9) 
4) 30,00 n.b.

0,30 0,90 3,00 0,05

1,00 1,00 1,00 n.b.

0,05 0,15 0,50 n.b.

100,00 (600)
 3)

1.000 40,00

1,00 1,00 1,00 n.b.

0,50 1,50 5,00 0,40

1,00 2) 10,00 1,00

150,00 60,00 450,00 1.500,00 13,00

1,00 10,00 100,00 0,50

0,50 0,10 1,50 5,00 0,07

0,70 0,40 2,10 7,00 0,20

40,00 20,00 120,00 400,00 4,00

50,00 15,00 150,00 500,00 9,00

1,00 0,40 3,00 10,00 0,20

60,00 30,00 180,00 600,00 10,00

15,00 10,00 45,00 150,00 3,10

70,00 40,00 210,00 700,00 4,00

Z 0

Schluff

Z 0

Sand

Z 1 (Feststoff)

bzw. 

Z 1.1 (Eluat)

Z2 MP-Boden 2

Feststoff:


